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Als natiirliches Produkt ist Mang-OX eine mineralische Form des Mangandioxids

das seit mehr als 75 Jahren in der Wasseraufbereitung verwendet wird.

Mang-OX ist ein granuliertes Filtermaterial fiir die Entfernung von Schwefelwasserstoff,
Eisen-und Mangan aus Trink- und Brauchwasser. Mang-OX arbeitet als Katalysator und
nimmt daher selbst nicht an dem Reduktionsprozess teil.

Mang-OX oxidiert Schwefelwasserstoff, Eisen und Mangan zu einer absetzfahigen Form,
hélt diese im Filterbett fest und gibt sie wieder durch Filterriickspiilung frei.

In manchen Fallen benétigt Mang-OX keine Regeneration mit oxidativ wirkenden Chemikalien.
Mang-OX verfiigt liber eine hohe Kapazitat auch gegeniiber geringen Kontaminationen.

Mang-OX kann in Verbindung mit anderen Vor- Aufbereitungsmethoden
wie Belliftung, Chlorung oder Ozonisierung bei schwierigen Wassern verwendet werden.
Chlor und andere oxidativ wirkende Chemikalien beschleunigen die katalytische Reaktion.

Vorteile:

v’ Effektive Reduktion von Schwefelwasserstoff, Eisen und Mangan

v Hochfestes Material mit langer Lebensdauer und geringem Abrieb

v Ggf. keine chemische Regeneration ist notwendig, nur periodische Rickspllen

Physikalische Eigenschaften: Betriebsbedingungen:
e Farbe: schwarz e pH 6,5-9,0
e Schiittdichte: 2 kg/dm3 e Betthdhe abhangig von Anwendung
e KorngréBenbereich: 0,8 - 2,4 mm e Riickspiilrate 60 — 75 m/h
e Mittlere KorngréBe: 0,51 mm e Bettausdehnung bei Riickspiilung: 15 — 30 % der Betthéhe
e Gleichkornigkeitskoeffizient:1,7 e Filtergeschwindigkeit: 12 m/h durchschnittlich
e Spezifische Dichte: 3,8 e Bendtigter Freiraum: 40% der Betth6he
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Die Informationen und Empfehlungen in diesem Produktdatenblatt basieren auf Daten, die wir fiir zuverlassig halten. Sie werden im guten Glauben angeboten, schliefen aber Garantie-

oder Leistungsgarantieanspriiche aus, da die Nutzungsumsténde und die Verwendung auRerhalb unserer Kontrolle liegen. Alle angegebenen Daten sind daher lediglich als Richtwerte zu verstehen.
Unsere Vertragspartner bleiben verpflichtet, die Tauglichkeit des Produktes fiir seine Einsatzzwecke zu priifen und konkrete Angaben (iber Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen
aufgrund der naturgegebenen sowie produktions- und lagerstéttenbedingten Toleranzen fiir den konkreten Verwendungszweck zu erfragen. Im Ubrigen gelten unsere ,Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen”



