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Kado LFM E2 Leitwertmessgerät  

Batteriebetrieb mit 3 LED Grün, 

Gelb, Rot eingebaut in T-Stück 

aus PVC , Anschluss R 3/4" ÜM x 

R 3/4" AG 

Leitfähigkeitsmessgerät zur Qualitätsüberwachung von  

Vollentsalzungspatronen, Mischbett-, Reinstwasser-, Reinwasserfilter sowie 
Umkehrosmoseanlagen ohne eigene Steuerung.  

Das Leitwertmessgerät verfügt über eine 3 LED-Ampelfunktion 

welche in einem 2-Sekundentakt folgende Informationen 
anzeigt. 

Leucht die LED grün, liegt der Leitwert in µS/cm unter 20 

µS/cm. Bei Überschreitung eines Leitwertes über 20 µS/cm 

springt die LED auf Gelb. 

Ab einem Wert von 100µS/cm schaltet das Messgerät von Gelb 

auf Rot über. Das ist die Anzeige, dass die angeschlossene 

Mischbettpatrone erschöpft ist und regeneriert werden muss.  

Das LFM E2 ist passend für alle gängigen Kunststoff- und 
Edelstahlpatronen mit R 3/4" AG. Das Leitwertanzeigegerät 
wird einfach mit der Überwurfverschraubung (weiß) auf den 
Patronenausgang geschraubt. Am R 3/4" AG LFM Ausgang  
wird der Verbraucher mittels bauseitigem Schlauch 
angeschlossen.  

Die Stromversorgung erfolgt über eine 3V-Knopfzelle mit einer 
durchschnittlichen Lebensdauer von mindestens 3 - 5 Jahre. 
Es wird kein Stromanschluss benötigt. 

Einbaumaße: Länge 9cm, Höhe 7,5cm 
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Kado LFM E3 Leitwertmessgeräte  
Anschluss-Nennweiten 3/4'' ÜM 

Messgerät zur Leitwertmessung  

Geräteaufbau 
PVC T-Stück mit eingebauter Leitwertmesssonde 

als Durchflussarmatur zur Messung eines 

Messwasserstroms in µS/cm. 

Leitwertmesssonde mit 3 x blinkenden LED,  
Blinkabstand alle 2 Sekunden 

LED Farben Grün, Gelb, Rot 

Leitwertanzeige Grün bis 20µS/cm 
Leitwertanzeige Gelb ab 20 µS/cm 
 

 

 

Grenzwertanzeige Rot ab 100 

µS/cm 

Anschluss R 3/4" zum Verbraucher 

 

Anschluss R 3/4" an Patronenseite 

Technische Daten  
LFM E2 

Anschluss-Nennweite  ¾'' 

Durchflussleistung max. m3/h 2,5 

Druckverlust max. bar 0 

Elektroden Edelstahl   1.4404   

Speisewasserdruck max. bar 6 

Speisewassertemp. min./max. °C 2/70 

Leitwertmessung LED grün <20µS / gelb >20 µS / rot >100 µS 

Material Gehäuse Polycarbonat-Deck/PVC-Adapter 

Stromversorgung Batterie Knopfzelle 3 V 

Bestell-Nr.     LFM3000 

 


