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WASSERTECHNIK

Lﬁmduktbeschreibung und Dosieranleitung ﬂ

Die Chlordioxid Desinfektion mittels EasyDes 2-Komponenten-System dient zur
Herstellung einer 0,2%igen Gebrauchslosung. Diese beseitigt im Trinkwasser sicher
Bakterien, Viren, Algen und Pilze.

Herstellungsanleitung

Beachten Sie hierzu die untenstehende Dosieranleitung. Zunachst die Komponente
A in Behélter mit entsprechender Wassermenge einfiillen. Danach die Komponente
B zugeben. Behalter verschliel3en, schiitteln und einwirken lassen (ca. 1 Stunde).

Die fertige EasyDes Chlordioxid Desinfektion Losung sollte méglichst kithl und
ohne Sonneneinstrahlung gelagert und innerhalb von 6 Wochen verbraucht
werden.

Dosierung uber Tropfen:

1 Tropfen = 0,05 ml

10 x Tropfen Komponente A + 10 x Tropfen Komponente B: Zugabe in 4 ml Wasser
= 0,2%ige Chlordioxidldsung (CDL) zur Desinfektion von 50 Liter Wasser

Um die Dosierung exakt vorzunehmen, kénnen Sie auch Einwegspritzen verwenden.

EasyDes 0,2%ige Chlordioxidlésung nach Bedarf herstellen
Kapazitat fur
Zugabe Wasser Komponente A Komponente B | Wassermenge zur
Desinfektion
1x5ml 1x5ml .
40 mi (100 Tropfen) (100 Tropfen) 500 Liter
1x2,5ml 1x2,5ml .
20 ml (50 Tropfen) (50 Tropfen) 250 Liter
1x1,25 ml 1x1,25 ml .
10 ml (25 Tropfen) (25 Tropfen) 125 Liter
1x0,5ml 1x0,5ml .
4 mi (10 Tropfen) (10 Tropfen) 50 Liter
1x0,25 ml 1x0,25 ml )
2ml (5 Tropfen) (5 Tropfen) 25 Liter
1 x 0,05 ml 1 x 0,05 ml )
0.4 ml (1 Tropfen) (1 Tropfen) 5 Liter
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